今回 は 第 2 段階 と 最終 段階 で す . 
まず 第 2 段階 . 今回 購入 する も の は , 
橋本 電気 507S と 4B-50 MA 
で す .。 この 2 点 で 予算 3 万 円 を 越え 
て し まい まし た . せい ぜ い 値切っ て 
3 万 円 に 抑え て くだ さい . 

回 路 の 変更 は , B 十 側 に チョ ー ク 
コイ ル を 入れ , 出力 トラ ンス を 変更 
する だ け で す の で ,。 た いし た 時 間 は 
か か ら な いと 思い ます . た だ 勘違い 
し 易い の は , 橋本 電気 の トラ ンス は 
3 段 ア ンプ 用 , 41-357 は 2 段 ア ンプ 
用 に な っ て いま す の で , 今度 は 00 
端子 が アー ス さ れる こと で す . 各 ト 
ラン ス に よっ て 違い ます か ら , ISO 
等 の トラ ンス を 使う 時 に は 確認 が 必 
要 で す 。 今回 比較 の た め , カソード 
NEFB は 16 Q 端子 で は な く , 8 0 端 
子 に 戻し ます . 


第 2 段階 で の 特性 は どう か 


第 2 段階 の 特性 で す が , 低 域 は 出 
カト ラン ス 大 型 化 の た め 伸 び , 


と オン 


各 パ ー ツ の グレ ー ド アッ プ を 前 提 と し た 


EF 86, EF 83 と も 同 特性 で し た . 高 
域 特性 は EF 83 の 方 が , 低 内 部 抵抗 
た め 若 干 伸び て いる と ころ も 同じ で 
す . 一 1 dB で 23 Hz--22 kHz (25 
kHz), 一 3 dB で 14 Hz--44 kHz 
(47 kHz) 『 カ ッ コ 内 EEF 83] で し た . 
ダン ピン グ ・ フ ァ ク タ は 2.4 で 若干 


向上 し まし た . クロ スト ロー タク 特 性 
は 右 チ ャ ン ネ ル 1 V 出力 時 , 左 チャ 
ン ネ ル 入 力 オ ー プ ン の 時 , 100 Hz 
で 一 48.0 dB, 1 kHz で 一 60.9 dB, 
10 kHz で 一 48.2 dB で し た . 
改善 し た 原因 は , 出力 トラ ンス の 
0 0 端子 に 行く 線 を 左右 別々 に や り 


@ シャ ー シ 上 の 各 パ ー ツ 配置 . OPT は H-507 S. 
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1626 292V 


な っ て いる 店 で 購入 し た 方 が よい で 
し ょ う 。 デ カッ プリ ング は 最初 ケミ 
コン を 考え て いま し た が , 予算 内 だ 
っ た の で 思い 切っ て 東 一 の フィ ルム 
コン を 使っ て み ま し た . 音質 は 違い 


H-507S 16Q 


@1626 シン グル ・ パ ワー・ ア ンプ 


全 還 時 図 


H16 一 0806 


ます が , ケミ コン で も か まい ませ ん の で , 予算 に 合わ せ て 購入 し て くだ さい . 
フィ リッ プス EF 83 メー カー 発表 規格 
ヤマ ツ ダ EF 86 メー カー 発表 規格 
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PENTODE with var1ab1e mutua] conductance for use as A.F。 
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PENTOHE DETERSIOR 
Preamplificateur AF.afaible bruit 


CARACTERISTIQUES GENERALES 


Cathode a chauffage indirect 
Alimentation du filament en parallele 


Tension filament…. 


Courant filament 
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Position de montage - 


Capacite inferelectrodes (SanSs blindage exterieur) 
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まだ 。 チョ ォ ー グ コイ ルル と し て 利 - 
357 を 再 利用 し て いま す が , 予算 の 
ある 方 や 最終 形 で いき な り 作 る 方 
は , 30 H 20 mA の チョ ー ク に 変更 
し , シリ ー ズ に 入っ て いる 750 0⑫ も 
は ず し た 方 が 良い で し ょ う . 今回 使 
わな く な っ た 部 品 は 1626, ダイ オー 
ド , 抵抗 各 2 本 づつ で し た . 

最終 段階 の 特性 で す が , EE 86 の 
方 が 低 域 寄り と な り ま し た . 一 1 dB 
で 21 HzC-19 k 耳 2z (23 Hz 一 21 
kHz)。 一 3 dB で 14 是 z---39 k 有 Hz 
(14 Hz 一 41 kHz)『 カ ッ コ 内 EF 83] 
で し た 。 カ ソー ド NFB を は ず し た 
の 5 ダン ピ シ 外 *・ ファクタ は 2.1 
で 若干 向 低 下 し , クロ スト ロー ク 特 
性 は 右 チ ャ ン ネ ル 1 V 出力 時 , 左 チ 
ャ ン ネ ル 入 力 オ ー プ ン の 時 , 100 日 z 
で 一 65.7 dB 1 KHz: ダー65.7 0 あ 
10 kHz で 一 63.3 dB で し た が , 残 
留 雑音 を 測っ て いる よう な も の で , 
EF83 の 時 400 Hz と 30 kHz の 
フィ ルター を 入れ て 測る と 一 82.6 
dB 有り まし た .。 

改善 し た 原因 は , な ん と いっ て も 
左右 別に 出力 段 に 入っ た デカ ッ プ リ 
ング で し じょう 。、 ゲ イン 付 。 EE 86 が 
18.2 dB, EF 83 が 14.0 dB と 低下 
し た の は , が 低い た め と 電源 電圧 
低下 の た めで す . 残留 雑音 は EF 86 
が 0.66 mV,EF 83 が 0.42 mV で 
し た . 驚い た の は 前 回 見 られ な か っ 
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た EF 83 に よる ひずみ 打ち 消し が 
71 A に し た ら 再 度 現 れ , 最低 ひずみ 
率 0.159% を 達成 し まし た . 初段 管 の 
ヒー タ に ハム ・ バ ラン サ を 入れ る と 。 
残留 雑音 の 下がる 余地 が あり ます . 
今回 の アン プ の コン セプト は 。 電 
源 ト ラン ス 2 次 側 を 極力 平衡 する よ 
うに 考え , 各 段 の デカ ッ プ リン グ を 
個別 に し て 高 解像度 を 目指 し まし た 
が , ほぼ 成功 し た と 思い ます . 高音 
質 と な っ て いる と 思い ます が , 本 人 
の 思い 込み ほど あて に な ら な いも の 
は あり ませ ん か ら 機 会 が 在 れ ば 試聴 
し て みて くだ さい . 
最終 段階 の 音質 で す が , 前 回 と 比 
べ 解 像 度 が ぐっ と 増し た よう に 聞こ 
え , また 。 低 域 も 量感 が ある の に 団 
子 に な ら ず きっ ちり と 描き 分 けら れ 
ます . ブル ッ ク ナ ー 9 番 で は 弦楽 器 
の 人 数 が 増え て 聞こ え , ステ ー ジ の 
奥行 き が 広がり ます . 電源 に 取り 外 
し た 出力 トラ ンス を チョ ー ク コイ ル 


@1626 か ら 71A と 変 
更 し た シン グル ・ ア ン 


SP 


と し て 人 人 れ 。 デカ ッ プ リン ダ の コン 
デン サ を フィ ルム ・ コ ン に し た た め 
で し ょ うか ., また 。 球 に よる 音質 差 
で す が 先 回 同様 あり , EF 86 は や は 
り 大 人 し く , EF 83 は 音 の 深み が よ 
り 出 て きま す . シー ルド の 違い も 在 
る か と 思い ます の で , CV 4085 挿し 
て みた と ころ , 音質 差 は 詰り 近づき 
まし た が , 同一 の 傾向 は 残り まし た . 
XX X 

計測 機器 パナ ソニ ッ ク VF-7720 A 
(オー ディ オア ナラ テイ 状 ) * 女 シッ ド 
CS-5135 (オシ ロス コー プ )・ 他 を 使用 . 
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ONLY ONE PRODUCTS 


, か つ 高 音質 を 実現 . 


どけ 少な く 


で きる だ 


e パー ツ の 変更 部 分 は 


音質 . 7/1A の よさ を 十分 に 引き 出し て いる . 


高 


が , 十分 に 見 返り の ある 


デ 


e 1W 以 下 の 小 出 力 だ 


